软件安装
1. 插入光盘，打开，有如下文件：
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2. 双击最后的start文档
[image: image2.png]Linksys32 Installation

To install Linksys32 please follow the steps shown below:
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2
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Install the Linksys32 software by clicking HERE.

fFthe Analogue Video option has been purchased:
3) Instal DirectX 9.0b by clicking HERE.

b) Install the Linkam VideoFusion diver fles by clicking HERE.

) Power down the PC.

d) Instal the Linkam VideoFusion card. A set of instructions will have been supplied with the card.

fFthe Digital Video option has been purchased:
3) Instal DirectX 9.0b by clicking HERE.

b) Ifyou are installing a Pixelink PLA662 Camera then click HERE to install the drivers
<) Ifyou are installing a QImaging Camera click HERE to installthe divers

Before using the software it has to be registered, run Start>Linkam>Linksys32>Register.




3. 双击[image: image3.png]


，弹出如下对话框，点击运行。然后都会有相应的提示，按照普通软件安装方法安装即可。非Linkam 摄像头的，只需要安装第一个即可。若有我们配的摄像头则进行下面的4,5两步。
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4. 安装2中的前4个及最后一个（这是根据摄像头型号来确定的）。若为PIXELINK PLA662的则安装前5个；若为Qimaging的则是前4个及最后一个。
[image: image5.png]©) If you are installing a Qimaging Camera click HERE to install the drivers.




5. 若点击[image: image6.png]


，不弹出对话框，则选择1中的相应文件夹来进行安装。一般，关于摄像头的驱动链接打不开，可以选择文件打开来安装。
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1． 软件激活
1. 打开电脑，点击开始—>所有程序—>linkam—>Linksys32—>[image: image8.png]& Register




2. 点击打开后，出现左边对话框，点击[image: image9.png]Pleques! Key



，出现右边对话框；
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3. 在[image: image12.png]1) Enterthe CD sara rumber o ths CD cover abe 1t box b



输入软件光盘上的序列号LKSxxx，点击[image: image13.png]Cacilate



，检测出计算机的码；根据光盘的序列号和检测的计算机码，进入linkam的官网http://www.linkam.co.uk/，进行注册，可以得到最终的注册码。（注意：由于最终注册码跟计算机的码相关，所以尽量不要重装系统或随意更换电脑，最好是安装完成后对电脑进行备份，以备中毒后一键恢复）
4. 得到最终注册码之后，重复1，点击[image: image14.png]


，进入到如下的界面
[image: image15.png]Enter Registration Key

ok

Back





将注册码输入，点击OK即可。
二．注册完成，就可以打开控制器及软件，对软件进行设置。在setup中选中[image: image16.png]Temperature Controller



，弹出对话框，把[image: image17.png]


勾上，下面       的六个comm口试根据计算机上的口来决定的，一般为[image: image18.png]


。然后选择[image: image19.png]


，同样将其勾上，而comm口则选择除1口以外的任意口都可以。
   [image: image20.png]4 Linksys32

empControl

Settings for Temperature Control
& TempConil 2 el Temes

=

@ Comm1 € Commd
C Conm2  C Comm§
© Conm3 " Commb




这些都完成了，就可以正常使用了。
注意：
1.由于软件是由光盘号和计算机号来确定的注册码，所以计算机尽量不要重装系统，不要联网。
2.由于存在信号传递过程，所以开机顺序一定不能打乱。首先打开电脑，等电脑稳定后，再打开温度控制器，最后再打开软件。
3.高温台温度较高，所以操作一定要按照标准操作进行，否则容易出现问题。（最后一段一定要回到室温或100度以内）
